SMYKEM RIZENE NAKLADACE B861A B961
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SILNY POMOCNIK, KTEREMU MUZETE VERIT



TRADICE CESKE VYROBY SMYKEM RIiZENYCH NAKLADACU OD ROKU 1997

SKVELY MOTOR.

Nase nakladace jsou osazené motory od spoleénosti
FPT, které splnuji posledni emisni normu Stage 5.
Pouzité motory se vyznacuji perfektnim prdbéhem
vykonové krivky, velkym obsahem a obrovskym krouticim
momentem. Bezkonkurenéni vlastnosti motoru
umoznuji nakladaclm Novotny pracovat v provozné
optimalnich otackach s nizkou spotfebou paliva.

PERFEKTNI VYHLED.

U novych nakladact jsme se zameéili na pohodli strojnika a
maximalni vyhled z kabiny. Posunuli jsme spodni prah dvefi co
nejniz a tim zlepsili vyhled na bfit lopaty. Pouzivame vétsi okna
a diky tomu nic neprehlédnete ani po stranach nakladace. Nové
pouzivame odpruzené sedacky, samozrejmosti jsou stavitelné
podrucky a citlivé hydraulické joysticky Velky prostor pro nohy uvnitf kabiny




DOSAHNETE VYS, NALOZITE ViC.
V provozu ocenite vysokou vyklopnou vySku nakladacd Novotny,
diky tomu dosahnete s nakladem vys$ neZ ostatni. Nase
nakladace se také vyznaduji perfektni stabilitou a vyvazenym
podvozkem, diky tomu nakladace zvednou opravdu tézky naklad
i bez pridavného protizavazi.

Velké dvere, nizky prah pro pohodIiné nastupovani

VOLITELNA VYBAVA a vystupovani
Nabizime Skalu voliteIné vybavy, tak aby
nakladaé¢ skute&né odpovidal vasim predstavam: SNADNA UDRZBA.
» Variantni rychloupinace Snadné a rychlé

(Euro ¢elni nakladac, Euro skid steer,...) provedeni udrzby je
» Klimatizace dnes velmi dllezité. Pro
» Radio rychly pfistup k motoru
» 2 rychlostni provedeni mame oteviraci zadni
P ZvySeny pritok pracovni hydrauliky pancit s chladicem, diky
» Bezikapové, odtlakovaci rychlospojky tomu jsou vSechny prvky
» Couvaci alarm adrzby velmi jednoduse
P LED pracovni osvétleni a rychle pristupné.

» Opravdu Siroka Skala pridavnych zafizeni .Lehce’odklopnzi k.abinei
je u nas samoziejmosti.

Kompaktni zadni ¢ast pro
jednoduchou manipulaci
ve stisnénych prostorech
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Typ nakladace B861 B961
Motory - vyrobce FPT/F34 FPT/F34
Obsah motoru 34 34
Max. vykon motoru (kW) 43 kW/23000t 55 kW/23000t
Max. kroutici moment 265 Nm/1300 ot 320 Nm/1300 ot
Provozni hmotnost 3.350kg 3.580 kg
Nosnost (uZitecné zatizeni) 1.000 kg 1.200 kg
Preklapéci zatizeni 2.080 kg 2.185kg
Objem zakladni lopaty 0,53 m’ 0,60 m?
Objem lopat podle potieb uZivatele 053-0,80 m* 0,6-09m?
Max. hnadi'sila 29kN 32kN
Zdvihaci sila 21,3kN 29,6 kN
Trhaci sila 21,3kN 28,7kN
Maximalni rychlost nakladace 12km/h (18 km/h) | 12,5km/h (18,5 km/h)
Pneumatiky - rozmér 10,75x15,3 mm 12x16,5 mm
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